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Özellikleri 
• Likit su yalıtım malzemeleri ile kullanıldığında çok iyi bir  
  donatı görevi görür. 
• Katman kalınlığının kontrol edilmesini sağlar. 
• Malzemenin çekme gücünü arttırır. 
• Donatı sıvı membranın homojen dağılımına katkı sağlar ve  
  bağlantı alanlarının sağlamlığı konusunda destek verir. 
 
Uygulama alanları  
• Yeni binalarda ve tadilat çalışmalarında  
• Su yalıtım malzemesinin güçlendirilmesinde  
• Düz çatı yalıtımlarında  
   
Alt zemin hazırlama  
Zeminin hazırlanması su yalıtım sistemi kapsamında verilen 
bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.  
   
Uygulama şekli  
1. İzola Köşe Takviye Bandını gerekli uzunlukta kesin.  
2. Kaplama maddesinin ilk katını zemine sürün.  
3. Malzeme henüz ıslakken donatıyı malzemenin içine yatırın. 
Donatının iyice ıslanmış, renginin koyulaşmış olmasına dikkat 
edin.  
4. İlk kat kuruduktan sonra, kaplama malzemesini donatıyı 
tamamen kaplayacak şekilde tekrar sürün.  
 
 
 
 

Önemli uyarılar  
• İzola Köşe Takviye Bandı 2. yalıtım katmanının uygulanmasına  
  kadar yağmurdan korunmalıdır. 
• Donatı hatlarının en az 5 cm üst üste binecek şekilde döşenmesi  
  gerekir. 
 
İçindekiler  
Polyester  
 
İş güvenliği  
Özel olarak alınması gereken önlem yoktur.  
 
 
Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda 
oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen 
yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul 
değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı 
tarafımızda saklıdır. 
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Alkali dayanımlı polyester kumaş donatı 


