
 

 

R 725 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karışım Oranı   5 : 1 (Ağırlıkça) 
Karışım Oranı 3,3 : 1 (Hacmen) 
Yoğunluk A komp.(20°C)   yakl. 1,85±0.1 gr/cm³ 
Yoğunluk B komp.(20°C)   yakl. 1,22±0.05 gr/cm³ 
Yoğunluk Karışım(20°C) yakl. 1,75±0.1gr/cm³ 
Kullanım Süresi (23°C)   20-30 dakika 
Raf Ömrü   12 ay 
Sertlik (Shore A)   85-90 
Ortam ve Malzeme Sıcaklığı   Min 5°C (20°C ve %60 bağıl nem)  

Kürünü Tamamlama 12 saat sonra kürünü tamamlar. 7 gün sonunda tam mekanik dayanım ve 
kimyasal maddelere dayanım kazanır 

Renk, koku   Krem, Beyaz, Kırmızı, koku yok 

Tanımı 
 Su, rutubet, aşınma, darbe, asit-alkali, deniz suyu ve 

çoğu kimyasal ve korozif malzemelere karşı 
dayanıklıdır. 

 Uygulandığı yüzeye aderansı yüksektir. 
 Solvent içermez. 
 Kuruduktan sonra hacimsel olarak çekme yapmaz. 
 Sıvı sızdırmaz. 
 Döşeme altından ısıtmalı sistemlere de uygulanır. 
 
Kullanım Alanları 
İsola R 725 dolum ve kalıp malzemesi olarak da 
kullanılan, çok amaçlı endüstriyel yapıştırıcıdır. 
Poliüretan, XPS ve EPS yalıtım levhaları, birçok plastik 
türü, kauçuk, cam, metal, beton, kontrplak, sunta, ahşap, 
seramik ve benzeri malzemenin yapıştırılmasında 
kullanılır. PVC zemin kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında uygulamadan önce deneme yapılması 
önerilir. 
 
Kullanım Şekli 
Önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra, ufak 
kutudaki sertleştirici (B komponent), büyük kutudaki ana 
malzemeye (A komponent) dökülür ve homojen bir 
karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. (Ağırlıkça 5 birim 
A komponent, 1 birim B komponent sertleştirici olacak 
şekilde en az 2 dk karıştırılır.) Hazırlanan karışım 20 ile 
30 dakika arasında kullanılmalıdır. Taraklı mala 
yardımıyla uygulanır. 12 saat sonra kürünü tamamlamış 
olur. Sonradan nem etkisinde kalabilecek yüzeylere 
kaplama malzemesinin yapıştırılması sırasında 
yapıştırıcının her iki yüzeye de sürülmesi önerilir. 

Önemli Tavsiyeler 
Tatbik edilecek yüzey düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. 
Madeni yağ, kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. 
Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. 
Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C 'nin altında ya 
da +30°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. 
Metal yüzeyler üzerinde uygun astarların kullanımı 
yapışmayı ve / veya uzun vadeli yapışmayı artırabilir. 
Plastik malzemelerin yüzeyi, ayırıcı maddelerden 
temizlenmelidir. Yapışmanın artması için istenirse, yüzey 
taşlama veya zımparalama yapılır. 
 
Uyarılar 
Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır.  Yutulması 
durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar 
verebilecek bir doktora başvurulmalıdır.  Koruyucu gözlük 
ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. 
 
Ambalaj 
20 kg (A komponent) 
4 kg (B komponent)  
 
Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda 
oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye 
edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan 
firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde 
değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 
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Çift komponentli solvent içermeyen poliüretan esaslı yapıştırıcı 


